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Betriebsanweisung Oberarbeitet am:
GemaR § 14 GefSfoffV und TRGS 555 2023-02-25

Gefahrstoffbezeichnung

Domestos Toilet Gel Professional Ocean
Enthélt Salzsaure (Hydrochloric Acid), (Z)-octadec-9-enylamine, ethoxylated (<2.5 EO) (PEG-2 Oleamine), Sulfamidsaure (Sulfamic acid)

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Signalwort: Gefahr.
Gefahrenhinweise: H290 - Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H412 - Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wassergefdhrdungsklasse: Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung nach Anlage 1 § 5.2 AwSV): stark wassergefahrdend

Schutzmassnahmen und Verhaltensregein

Die folgenden Informationen gelten fiir die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.
A Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fiir die Anwendung und Handhabung.
) Fiir diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene SicherheitsmalBnahmen fiir den Umgang mit dem _unverdiinnten Produkt:

| Angemessene technische Kontrollen: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

| Angemessene organisatorische Direkten Kontakt und/oder Spritzer wenn maglich vermeiden. Personal unterweisen.

Yy Kontrolle:

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (EN 166). Die Verwendung eines Gesichtsschutzschirms oder eines Voll-Gesichtsschutzes
ist bei der Handhabung offener Gebinde oder wenn die Méglichkeit von Spritzern besteht empfohlen.

’Handschutz: Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN 374). Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen
wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte, Beriihrungszeit und Temperatur.

A Korperschutz: Chemikalienresistente Schutzkleidung und Schuhe tragen, wenn eine direkte Exposition der Haut und /

| oder Spritzer auftreten kénnen (EN 14605).

) Atemschutz: Wenn die Gefahrdung durch flissige Partikel oder Spritzer nicht vermieden werden kann, verwenden
Sie:. Halbmaske (EN 140). mit Partikelfilter P2 (EN 143). oder. Vollmaske (EN 136). mit Partikelfilter P1
(EN 143). Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen. In Absprache mit dem
Atemschutzlieferanten kann ein anderer Typ, mit der Voraussetzung eines dhnlichen Schutzes, gewahlt
werden. Spezielle Anwendungsvorrichtungen kénnen verfiigbar sein, um die Exposition zu reduzieren.
Bitte informieren Sie sich im Produktinformationsblatt Gber die Moglichkeiten. Die technischen
MaRnahmen sind anzuwenden, um die maximale Arbeitsplatzkonzentrationen einzuhalten, sofern
verfligbar.

Uberwachung der Umweltexposition: Sollte unverdiinnt oder unneutralisiert nicht in das Abwasser bzw. den Vorfluter gelangen.

| Verhalten im Gefahrenfall

I\ + Fluchtweg
N Unfalltelefon

mit alkoholbestandigem Schaum.

mweltschutzmaBnahmen Mit reichlich Wasser verdiinnen. Nicht in Entwasserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser
gelangen lassen. Nicht in den Boden / die Erde gelangen lassen. Zustandige Behérden informieren, falls
unverdlnntes Produkt in Entwésserungssystem, Grund- oder Oberflachenwasser oder in Boden/Erde
gelangt.

Reinigungsverfahren GroRRe Mengen ausgetretener Flissigkeit einddmmen. Neutralisationsmittel verwenden. Aufnahme mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder). Verschittete Materialien nicht wieder
zurlck in den Originalbehalter geben. In geeigneten, geschlossenen Behéltern sammeln und zur
Entsorgung bringen.

Erste Hilfe

ﬂEinatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein &rztlichen

Geeignete Loschmittel Kohlendioxid. Léschpulver. Wassersprihstrahl. Bekdmpfung groRerer Feuer mit Wasserspriihstrahl oder
u

\
S

Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft flieRendem, lauwarmem Wasser mindestens 30 Minuten waschen. Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
@ Augenkontakt: Augenlider auseinanderhalten und Augen mit viel lauwarmem Wasser fiir mindestens 15 Minuten
spilen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Y Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen. Bei anhaltender Reizung medizinischen Rat einholen.
Verschlucken: Mund ausspiilen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund
einfloRen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Ruhig halten. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Sachgerechte Entsorgung
Abfille von Restmengen / ungebrauchten Der konzentrierte Inhalt oder die verschmutzte Verpackung missen durch einen zugelassenen
Produkten: Entsorger oder in Ubereinstimmung mit der Betriebszulassung entsorgt werden. Ableitung in das
Abwasser ist nicht zuldssig. Das gereinigte Verpackungsmaterial ist zur Energiegewinnung oder in
Ubereinstimmung mit den értlichen Vorschriften zur Wiederverwertung geeignet.
Leere Verpackung Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.
Geeignete Reinigungsmittel: Wasser, wenn notwendig mit Reinigungsmittel.

Weitere Informationen

Priifen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den MS1005935
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhéltnis nicht begriindet.

Arbeitsplatz:
Betrieb:
Tatigkeit:




