N Technisches Merkblatt

ILKA® o .
@ . Reinigen e Schitzen e Pflegen

Reinigungskonzentrat fiir Eloxal, Aluminium und pulverbeschichtete
Metallfassaden.

Eigenschaften:

Zur Reinigung von anodisch-oxydierten Oberfla-
chen und Aluminiumlegierungen am Bau.
Besonders gut zur Entfettung von Fett und 6l-
haltigen Verschmutzungen geeignet.

ILKA-Alu Rein M ist zugelassen bei der Giter-
gemeinschaft fir die Reinigung von Metallfassa-
den, fUr eloxierte und beschichtete Metallfassa-
den.

Anwendung:

ILKA-AIlu Rein M ist je nach Verschmutzung mit Wasser verdiinn bar oder pur zu verwenden.
ILKA-AIlu Rein M auftragen und kurz einwirken (ca. 4 Minuten) lassen. Danach mit einem Lappen
oder Pad einarbeiten, der Pad erhéht die Reinigungswirkung. AnschlieBend grandlich mit Wasser
abwaschen.

Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet.

Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden wer-
den.

ILKA-AIlu Rein M darf nicht unter einer Temperatur von 5 ° C verarbeitet werden. Es wird empfoh-
len, vor der Ausfiihrung der Reinigung eine Versuchsflache anzulegen. Die anschlieBende Konser-
vierung mit ILKA-Alu Fix gibt der Fassade ein gleichméaBiges Aussehen und bildet einen Schutz-
film zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen.

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kihl zu lagern.
Das Material ist nicht frostbestandig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen betragt die Lagerfahig-
keit mindestens 12 Monate.

Verbrauch: 100 — 300 g/m?

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf griindlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung
und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor
der Verarbeitung sind unbedingt Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren altere Versionen ihre Glltig-
keit. Version 1/2017
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