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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Tel. +49 (0) 33394 51-0, E-Mail: info@igefa.de

Einsatzbereich:
• zur Kehrreinigung auf allen Boden- und Belagsarten
• besonders geeignet für Steinholz, glatte Zementestriche und geölte Böden

Produkteigenschaften:
• reinigen und pflegen in einem Arbeitsgang 
• mit optimalem Staubbindevermögen 
• frei von Öl und Lösemitteln 
• enthalten natürliche Seifen

Anwendung/Dosierung: 
• Kehrspäne in fausthoher Reihe auf den Boden geben 
• möglichst ohne abzusetzen in Bahnen kehren 
• auf verschmutzten Stellen Späne mit dem Kehrbesen verreiben 
• nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden 
• ca. 50 g/m² je Verschmutzungsgrad - ausreichend für eine Fläche von ca. 500 m² 
• Karton vor Gebrauch bitte 5 – 10 Minuten auf den Kopf stellen

Produktdatenblatt

Wichtige Hinweise: 
Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

NEUTRAL-
KEHRSPÄNE

Inhaltssto�e (EG) Nr. 648/2004:
keine erforderlich
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Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP).

Verkaufseinheiten:

Art. Nr. Inhalt

2133781 1 Karton à 25 kg

EUH208-Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 
2-Methyl-2H-isothiazol3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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